
CS 
Luchtontvochtiger - ontvochtiger voor de bouw – Bouwdroger 
Compacte vormgeving -  Lichtgewicht -  Stil - Zuinig -  Gratis Levering ς ±ŀƴŀŦ ϵ унфΣ- ex. btw 

DE IDEALE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR ONTVOCHTIGING 
 
De CS luchtontvochtiger – ontvochtiger voor de bouw 
(bouwdroger) is speciaal ontwikkeld voor bouwdroging en 
waterschadesanering in ruimtes tot 450m³. Bij het bouwen of 
verbouwen behaalt u veel voordeel wanneer u een bouwdroger 
gebruikt. Door een versnelde droging kunnen werkzaamheden 
direct op elkaar volgen. De compacte bouw, het geringe gewicht 
en de stille werking zorgen ervoor dat de CS bouwdroger ideaal 
is voor het drogen van on- en bewoonde ruimten. Bovendien is 
de bouwdroger zeer energiezuinig door zijn warmtepomp 
systeem. Ondanks de geringe afmetingen heeft deze 
bouwdroger een indrukwekkende capaciteit. 
 



 

Ontvochtigingscapaciteit (1) 

Opgenomenvermogen (1) 

Nominaalstroom (1) 

Luchthoeveelheid  

Koudemiddel 

Geluidsdrukniveau (2) 

Toepassingsgebied  

Gewicht 

Elektrische voeding 

 

 38 

l/24h 

W 

A 

m3/h 

dB(A) 

°C 

% 

kg 

V/Ph/Hz 

38 

 740 

3,6 

 600 

R134a 

49 

1-35 

50-99 

40 

230/1/50 

 65 

63 

920 

4,6 

 870 

R407C 

49 

1-35 

50-99 

45 

1) Ruimtetemperatuur 30 °C; Relatieve vochtigheid 80%. 
Geluidsdrukniveau op 1m van de unit volgens ISO 3746. 2) 

 

GARANTIE 

Waarom een bouwdroger van HIDROS? Wij garanderen tijdens 

de gehele garantieperiode bij een eventueel defect 

onmiddellijk gratis een vervangende unit ter beschikking te 

stellen. Garantie van 3 jaar met een maximum aantal 

draaiuren van 8760. Vanzelfsprekend garandeert de zeer 

robuuste constructie ook bij deze bouwdroger, een jarenlange, 

probleemloze werking in uw verhuur- of materieelpark. Test 

en vergelijk gratis de ontvochtigingscapaciteit van deze 

bouwdroger. 

 

BEDIENINGSVRIENDELIJK 

De CS unit is voorzien van een uitneembaar waterreservoir met 

automatische stop en wordt standaard geleverd met een 

urenteller. Een condenspomp is als optie leverbaar. Ook een 

relatieve vochtigheidsregelaar behoord tot de optie 

mogelijkheden. Zo kunt u de CS ook inzetten voor 

productieprocessen.  
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