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1. Algemeen. 
 
1.1 Functies van de regelaar. 
 
 
De pco² microprocessor regelaar met programma code DBBBO*P2OZ is speciaal ontworpen om 
koelmachines en warmtepomp units te regelen tot en met 4 compressoren en per compressor 2 
regelstappen. Indien goed geprogrammeerd kan de regelaar water of luchtgekoelde 
waterkoelmachines aansturen met Shell &tube of platen warmtewisselaar verdampers.  
 
Bovendien bevat de regelaar ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de condensatiedruk te regelen 
tijdens koelbedrijf, verdamperdruk tijdens warmtepomp bedrijf, vrije koeling mogelijkheden en 
warmteterugwinning. 
 
De benodigde hardware is dusdanig uitgebalanceerd dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
beschikbare input en output signalen. Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van het 
bedieningspaneel de microprocessor regelaar te bedienen en te programmeren.  
 
Met behulp van de standaard RS 485 seriële aansluiting is het mogelijk om een lokaal netwerk te 
bouwen van meerdere pco²  regelaars. Ook bestaat de mogelijkheid om via deze aansluiting een 
verbinding te maken met een gebouw beheer systeem. 
 
 
2. Systeem hardware. 
 
2.1 Hardware componenten. 
 
 
De pco² ΨŦŀƳƛƭƛŜΩ ƻƳǾŀǘ ŜŜƴ ŘǊƛŜǘŀƭ ƳƻŜŘŜǊōƻŀǊŘ ƳŀǘŜƴΣ ǾŀǊƛšǊŜƴŘ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŀƴǘŀƭ 
input en output aansluitingen. 
 
5Ŝ ƳƻŜŘŜǊōƻŀǊŘǎ ȊƛƧƴ ƭŜǾŜǊōŀŀǊ ƛƴ ŘŜ ƎǊƻƻǘǘŜǎ ΨǎƳŀƭΩΣ ΨƳŜŘƛǳƳΩ Ŝƴ ΨƎǊƻƻǘΩΦ IŜǘ ƎǊƻƻǘǎǘŜ ōƻŀǊŘ 
kan worden uitgebreid via een verbinding met een additioneel board. Alle moeder boards zijn 
beschermd middels een kunststof kap en zijn voorzien van afneembare klemmenstroken. 
 
5Ŝ ƪƻŜƭƳŀŎƘƛƴŜǎ Ŝƴ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ ǳƴƛǘǎ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎǘǳǳǊŘ ŘƻƻǊ ΨƳŜŘƛǳƳΩ Ŝƴ ΨƎǊƻƻǘΩ 
moederboards. De instellingen en bediening vind plaats middels een bedieningspaneel met LCD 
display met 4x20 karakters met achtergrond verlichting. 
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2.1.1. Groot systeem board. 
 
 
Het grote systeem board bevat 10 analoge ingangen (6 universeel en 4 passief), 18 digitale 
ingangen, 6 analoge uitgangen en 13 digitale uitgangen. 
 

   
1) Voedingsspanning 24V. 
2) DǊƻŜƴŜ [95 ΨǎǇŀƴƴƛƴƎ ŀŀƴΩΣ 

ǊƻŘŜ [95 ΨŀƭŀǊƳΩ 
3) 250Vac 2e trage zekering 

(T2 A) 
4) Universele analoge 

ingangen: NTC, 0-1V, 0-10V, 0-20mA, 
4-20mA. 

5) Passieve analoge ingangen: 
NTC, PT1000, Aan/uit. 

6) Analoge uitgangen 0-10V. 
7) Digitale ingangen 

24Vac/Vdc. 
8) Digitale ingangen 230Vac 

of 24Vac/Vdc. 
9) Aansluiting voor 

additionele functie boards. 
10) Aansluiting voor 

bedieningspaneel en voor 
ΨŘƻǿƴƭƻŀŘŜƴΩ Ǿŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜΦ 

11) Relais van de digitale 
uitgangen. 

12) Verbinding voor 
additioneel board. 

13) DIP schakelaartjes en LED 
indicaties voor lokaal netwerk 
configuratie. 
 

 
 
 
14) Locatie voor seriële insteekkaart RS 485 (gebouw beheer systemen) of RS 232 

(modem verbinding). 
15) Locatie voor aansluiting (parallel) op printer. 
16) Locatie voor geheugen uitbreidingskaart. 
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2.1.2 middelgroot systeem board. 
 
 
Het middelgroot systeem board bevat 8 analoge ingangen (6 universeel en 2 passief), 14 digitale 
ingangen, 4 analoge uitgangen en 13 digitale uitgangen. 
Het middelgroot systeem board is fysiek even groot als het grote systeem board alleen 
ontbreken de klemmenstroken J19, J20, J21, J22 en J23. (zie het figuur op blz. 6) 
 
 
2.2 Aansluitingen op andere boards. 
 
 
Zoals aangegeven op het figuur van blz. 6 zijn er diverse klemmenstroken op het board aanwezig 
voor aansluiten van de diverse in en uitgangen als ook voor de voedingsspanning en 
verbindingen naar andere systeem componenten middels het lokale netwerk. 
 
2.2.1 Voedingsspanning. 
 
 
De voedingsspanning moet 24Vac zijn. Als (zoals normaal gesproken het geval is) de 
ǾƻŜŘƛƴƎǎǎǇŀƴƴƛƴƎ нп±ŀŎ ƛǎ ƳƻŜǘ ŘŜ ΨDƻΩ ƪƭŜƳ ƎŜŀŀǊŘ ǿƻǊŘŜƴΦ LƴŘƛŜƴ ƳŜŜǊŘŜǊŜ ǎȅǎǘŜŜƳ ōƻŀǊŘǎ 
ƳŜǘ ŜƭƪŀŀǊ ǿƻǊŘŜƴ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ ƛƴ ŜŜƴ ƭƻƪŀŀƭ ƴŜǘǿŜǊƪ Řŀƴ ƳƻŜǘŜƴ ŀƭƭŜ ΨDƻΩ ƪƭŜƳƳŜƴ 
geaard worden met dezelfde aardklem. De figuur hieronder geeft dit weer met een voorbeeld. 
Duidelijk zichtbaar is dat alle systeem boards met een transformator worden gevoed. 
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In het geval dat de diverse systeem boards in een lokaal netwerk zijn verbonden maar elk 
systeem board een eigen transforƳŀǘƻǊ ƘŜŜŦǘ ƳƻŜǘ ŜƭƪŜ ŜƴƪŜƭŜ ΨDƻΩ ƪƭŜƳ ƎŜŀŀǊŘ ǿƻǊŘŜƴ Ȋƻŀƭǎ 
weergegeven in onderstaand figuur. 
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2.2.2 Digitale input signalen. 
 
 
Opto-geïsoleerde digitale ingangen geven de regelaar de mogelijkheid om informatie te 
ontvangen middels potentiaal vrije contacten. Alle digitale ingangen kunnen worden 
aangestuurd met 24Vdc of ac spanningen. Sommige ingangen kunnen worden aangestuurd met 
24V of 230V spanning. Deze ingangen hebben een algemene klem (een voor 24V en een voor 
230V). Om deze reden dient speciale aandacht geschonken te worden tijdens het aansluiten van 
deze verbindingen om te voorkomen dat 230V en 24V signalen verkeerd worden aangesloten. 
 

 
 
 

Digitale ingangen gebruik makend van de 24V aansluitingen. 
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Digitale ingangen gebruik makend van de 230V aansluitingen. 
  
 
2.2.3 Digitale output signalen. 
 
De digitale uitgangen zijn potentiaalvrije schakelende (relais) contacten welke normaal open zijn 
(of schakelend) en worden aangestuurd door de regelaar. 
De uitgang klemmen zijn in groepjes samengesteld, elk met een algemene klem. Om deze reden 
moet elke complete groep worden aangestuurd met dezelfde spanning. De groepen apart 
mogen dus wel elk een aparte aanstuur spanning hebben. De contacten zijn beveiligd door een 
250Vac thyristor. De algemene klemmen kunnen belast worden tot 8A (of 2e inductieve stroom 
ƳŜǘ ŜŜƴ Ŏƻǎ ˒ Ǿŀƴ лΣпύ 
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2.2.4 Analoge input signalen. 
 
 
De analoge ingangen geven de regelaar de mogelijkheid om informatie te ontvangen met een 
signaal dat kan variëren tussen twee waarden. De regelaar voorziet in passieve analoge ingangen 
waarop de volgende signalen kunnen worden aangesloten: 

¶ NTC temperatuur sensor (-рлκмллȏ/Σ мл ƪʍ ōƛƧ нрȏ/ύΦ 

¶ PT1000 temperatuur sensor (-мллκнллȏ/Σ мллл ʍ ōƛƧ лȏ/ύΦ 

¶ Potentiaal vrij schakelend contact. 
 
De universele ingangen kunnen worden niet alleen worden aangesloten op NTC sensors maar 
ook op signalen van 0-1Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA en 4-20mA. 
hƳ ŘŜ ŀŎǘƛŜǾŜ ǎŜƴǎƻǊǎ ǘŜ ŀŎǘƛǾŜǊŜƴ ƛǎ нм±ŘŎ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ Ǿŀƴ ŘŜ ΨҌ±ŘŎΩ ƪƭŜƳ ǿŜƭƪŜ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴ 
belast tot maximaal 200 mA. 
 

 
 
De bovenstaande figuur geeft een aantal voorbeelden van aansluitingen: 

¶ !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ǘȅǇŜ Ψ!Ω ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜŜǊǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ŀŎǘƛŜǾŜ ǎŜƴǎƻǊ ǿŜƭƪŜ ƎŜŀŎǘƛǾŜŜǊŘ ǿƻǊŘǘ 
ƳƛŘŘŜƭǎ ŘŜ ΨҌ±ŘŎΩ ƪƭŜƳΦ 

¶ !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ǘȅǇŜ Ψ.Ω Ŝƴ Ψ9Ω ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜǊŜƴ ƳŜǘ ǇŀǎǎƛŜǾŜ b¢/ ǎŜƴǎƻǊǎ ǿŜƭƪŜ ƳƻŜǘŜƴ 
worden ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ŀƭƎŜƳŜƴŜ ΨDb5Ω ƪƭŜƳΦ 

¶ !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ψ/Ω ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜŜǊǘ ƳŜǘ ǇŀǎǎƛŜǾŜ b¢/ ǎŜƴǎƻǊǎ ƻŦ t¢ мллл ǎŜƴǎƻǊǎ ǿŀŀǊōƛƧ ŜƭƪŜ 
ǎŜƴǎƻǊ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ƳŜǘ ƪƭŜƳ Ψ.ȄΩ ƳƻŜǘ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ŘŜ ōƛƧōŜƘƻǊŜƴŘŜ ƪƭŜƳ 
Ψ./ȄΩΦ 

¶ !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ǘȅǇŜ Ψ5Ω ƛǎ ŜŜƴ ǇƻǘŜƴǘƛŀŀƭǾǊƛƧ ǎchakelend contact welke moet worden 
ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ƪƭŜƳ ΨDb5Ω ƛƴ ƎŜǾŀƭ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭŜ ƛƴƎŀƴƎ ƻŦ ƪƭŜƳ Ψ./ȄΩ ƛƴ ƎŜǾŀƭ Ǿŀƴ 
passieve ingang. 
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2.2.5 Analoge output signalen. 
 
 
De analoge uitgangen worden geactiveerd door 24Vac of 24Vdc spanning op de klemmen Ψ±DΩ 
Ŝƴ Ψ±DhΩΦ !ƭƭŜ ǳƛǘƎŀƴƎŜƴ ȊƛƧƴ л-10Vdc en elke uitgang kan worden belast tot een minimale 
ƛƳǇŜŘŀƴǘƛŜ Ǿŀƴ м ƪʍΦ !ƭƭŜ ǳƛǘƎŀƴƎŜƴ ȊƛƧƴ ƻǇǘƻ-geïsoleerd. Zie ook de onderstaande figuur. 
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2.2.6 Bedieningspaneel. 
 
 
Het bedieningspaneel is ontworpen voor montage in een deur van een schakelkast. De display is 
voorzien van achtergrond verlichting en heeft 4x20 karakters. 
 
 

 
 
Naast het LCD display is het bedieningspaneel voorzien van een aantal toetsen met de volgende 
functies: 
 

 
Menu toets; indrukken zorgt ervoor dat 

vanuit elke situatie direct wordt 
terug gegaan naar het hoofdmenu. 

 
 

 
Onderhoud toets; indrukken geeft toegang tot het service en onderhoud 
menu. 

 
 

 
 

Print toets; bijbehorende functie op dit moment niet beschikbaar. 
 

 
 

ΨLκhΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ƎŜŜŦǘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ǿŜŜǊƎŀǾŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŎǘǳŜƭŜ ǎǘŀǘǳǎ Ǿŀƴ  
digitale ingangen en uitgangen, waarden van analoge ingangen en  
uitgangen. 
 
 
ΨYƭƻƪΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ƎŜŜŦǘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ƪƭƻƪ ŦǳƴŎǘƛŜǎΦ 
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Ψ{ŜǘΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ƎŜŜŦǘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǿƛƧȊƛƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ  
bedrijfsparameters. 

 
 

 
  

ΨtǊƻƎΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ƎŜŜŦǘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎΦ 
 

 
 

ΨΚ LƴŦƻΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ƎŜŜŦǘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŘŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎ ƻƳ ƘŜǘ ŀŘǊŜǎ Ǿŀƴ ŘŜ  
unit te wijzigen welke is verbonden met het bedieningspaneel. 

 
 

 
Ψ½ƻƳŜǊΩ Ŝƴ Ψ²ƛƴǘŜǊΩ ǘƻŜǘǎΤ LƴŘƛŜƴ ŘŜ ƳŀŎƘƛƴŜ ƎŜǎŎƘƛƪǘ ƛǎ ǾƻƻǊ ȊƻǿŜƭ ƪƻŜƭen  
als verwarmen (warmtepomp bedrijf) kan met deze toets worden  
overgeschakeld tussen deze twee bedrijfssituaties. 

 
 
 

 
 

 
ΨƻƴκƻŦŦΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ Ƴŀŀƪǘ Řŀǘ ŘŜ ǳƴƛǘ Ǿŀƴ ΨǎǘŀƴŘ ōȅΩ ƴŀŀǊ ΨōŜŘǊƛƧŦΩ  
schakelt of visa versa. 

 
 

Ψ!ƭŀǊƳΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ Ƴŀŀƪǘ Řŀǘ ƘŜǘ ŀƪƻŜǎǘƛǎŎƘŜ ŀƭŀǊƳ ǿƻǊŘǘ  
uitgeschakeld. Tevens worden de actieve alarmen getoond op de display of  
eventueel gewist. 

 
 
 
 

ΨǇƛƧƭǘƧŜǎΩ ǘƻŜǘǎŜƴΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ōŜǘŜƪŜƴŘ Řŀǘ Ǿŀƴ ŘŜ ŜƴŜ ǇŀƎƛƴŀ ǿƻǊŘǘ  
doorgebladerd naar de volgende of terug. Of het veranderen van de  
waarden van een instelling. 

 
 
 
 

Ψ9ƴǘŜǊΩ ǘƻŜǘǎΤ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ ōŜǘŜƪŜƴŘ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ƛƴǎǘŜƭōŀǊŜ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎΣ ƴŀ  
verstelling kan met de toets de wijziging worden bevestigd. 

 
 
2.2.7 Seriële insteekkaart. 
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5Ŝ ǎŜǊƛšƭŜ ƛƴǎǘŜŜƪƪŀŀǊǘ ƳƻŜǘ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ ƛƴ ƘŜǘ ŘŀŀǊǾƻƻǊ ōŜǎǘŜƳŘŜ ΨǎƭƻǘΩ Ȋƻŀƭǎ 
weergegeven op bladzijde 6 punt 14. De kaart kan van het type RS485 of type RS232 zijn. 
Communicatie via een seriële aansluiting met een gebouw beheer systeem wordt gedaan met de 
RS485 kaart en middels een seriële kaart met referentie PCO²SER****. 
Indien de seriële kaart is geplaatst kan worden gecommuniceerd via het betreffende protocol 
met Carel, Modbus, Jbus en BacNet. Let op dat de systemen welke gebruik maken van het 
LonTalk protocol een speciale kaart nodig hebben. 
De seriële kaart RS232 kan gebruikt worden voor communicatie met een modem. 
 
 
2.2.8 Programmeer sleutel en geheugen uitbreiding. 
 
 
De programmeer sleutel en de geheugen uitbreiding hebben een meervoudige functie. Middels 
ŘŜȊŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ƛǎ ƘŜǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƻƳ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǘŜ ΨǳǇƭƻŀŘŜƴΩ ƻŦ ΨŘƻǿƴƭƻŀŘŜƴΩ ό.Lh{ Ҍ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎύ 
van en naar de pco² regelaar en kan gebruikt worden om software te copieren van de ene pco² 
regelaar naar de andere pco² regelaar. 
De kaart bevat een microschakelaar welke in twee posities kan worden ingesteld. Links (extern) 
en rechts (intern). 
Het gebruik van de programmeer sleutel en de microschakelaar mag uitsluitend worden 
uitgevoerd als de regelaar is uitgeschakeld en spanningsloos is. 
De twee posities van de microschakelaar komen overeen met de volgende situatie: 

¶ Links (positie 0); bij het inschakelen van de regelaar wordt de software uit de 
programmeer sleutel geladen en gebruikt en wordt het geheugen van de pco² regelaar 
gebruikt voor het laden van de software. Om de software van de programmeer sleutel te 
kopiëren in de pco² regelaar moeten de twee pijltjes toetsen tegelijk worden ingedrukt 
gedurende het opstarten van de regelaar. Een pagina met een bevestiging van het 
kopiëren ǿƻǊŘǘ Řŀƴ ȊƛŎƘǘōŀŀǊ ƻǇ ŘŜ ŘƛǎǇƭŀȅΦ hƳ ƘŜǘ ŎƻǇƛŜǊŜƴ ǘŜ ǎǘŀǊǘŜƴ ƳƻŜǘ ŘŜ Ψ9ƴǘŜǊΩ 
toets worden ingedrukt. Het kopiëren duurt niet langer dan een aantal seconden. 

¶ Rechts (positie 2); bij het inschakelen van de regelaar wordt de software uit de pco² 
regelaar geladen en gebruikt en wordt het geheugen van de programmeer sleutel 
gebruikt voor het laden van de software. Om de software van de pco² regelaar te 
kopiëren in de programmeer sleutel moeten de twee pijltjes toetsen tegelijk worden 
ingedrukt gedurende het opstarten van de regelaar. Een pagina met een bevestiging van 
het kopiëren wordt dan zichtbaar op de display. Om het kopiëren te starten moet de 
Ψ9ƴǘŜǊΩ ǘƻŜǘǎ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴƎŜŘǊǳƪǘΦ IŜǘ kopiëren duurt niet langer dan een aantel seconden. 
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BELANGRIJK: wees voorzichtig met de programmeer sleutel, met name met de elektrische 
verbindingen. Houdt de programmeer sleutel altijd vast bij het grootste deel. 
 

 
 

Programmeer sleutel en geheugen uitbreiding. 
 
2.2.9 Regelaar voor het elektronisch expansie ventiel. 
 
 
De ALCO elektronisch expansie ventiel regelaar kan worden geprogrammeerd voor het regelen 
van een koelcircuit met als doel om de oververhitting minimaal en zeer constant te houden. Het 
regelen wordt gedaan door het verstellen van het expansie ventiel met een elektronische motor 
op basis van een PID regel algoritme. 
 

 
EVD regelaar. 

 
5Ŝ [95Ωǎ ƻǇ ŘŜ ǾƻƻǊȊƛƧŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƎŜƭŀŀǊ ƎŜǾŜƴ ŘŜ ōŜŘǊƛƧŦǎǎƛǘǳŀǘƛŜ Ŝƴ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ŀƭŀǊƳŜƴ ǿŜŜǊΦ 
DŜŘǳǊŜƴŘŜ ƘŜǘ ƛƴ ōŜŘǊƛƧŦ ȊƛƧƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƎŜƭŀŀǊ ƎŜǾŜƴ ŘŜ р [95Ωǎ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ǿŜŜǊΥ 

¶ Spanning; gele LED gaat aan als spanning op de regelaar wordt gezet. Blijft uit bij de 
ΨōŀŎƪǳǇΩ ōŀǘǘŜǊƛƧ ǎƛǘǳŀǘƛŜΦ 

¶ Open; groene LED knippert bij open sturen van de klep. Continue als de klep helemaal 
open staat. 
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¶ Dicht; groene LED knippert bij dicht sturen van de klep. Continue als de klep helemaal 
dicht staat. 

¶ Fout; rode LED aan (knipperend of continue brandend) in geval van een hardware 
probleem. 

¶ pLAN; groene LED gaat aan indien de pLAN functie goed werkt. 
 
Voor informatie omtrent de aansluitingen, de parameters en instellingen wordt verwezen naar 
het betreffende handboek. 
 
 
2.2.10 Geheugen batterij. 
 
 
5Ŝ ΨōŀŎƪ ǳǇΩ ōŀǘǘŜǊƛƧ ȊƻǊƎǘ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ƘŜǘ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘ ŜȄǇŀƴǎƛŜ ǾŜƴǘƛŜƭ ŀƭǘƛƧŘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ǿƻǊŘǘ 
gesloten bij het wegvallen van de voedingsspanning. Deze oplaadbare batterij omvat twee 9Vdc 
120maH cellen. 
.ƛƧ ƘŜǘ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ΨōŀŎƪ ǳǇΩ ōŀǘǘŜǊƛƧ ƳƻŜǘŜƴ ŘŜ ƪƭŜƳƳŜƴ с Ŝƴ т όƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘ ƳŜǘ Ψ±ō-Ψ 
Ŝƴ Ψ±ōҌΩύ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ŘŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ ƪƭŜƳƳŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƎŜƭŀŀǊ 9±5Φ 
 

 
Batterij module. 

 
Om er zeker vŀƴ ǘŜ ȊƛƧƴ Řŀǘ ŘŜ ΨōŀŎƪ ǳǇΩ ōŀǘǘŜǊƛƧ ŀŀƴǿŜȊƛƎ ƛǎ Ŝƴ ƎƻŜŘ ƪŀƴ ŦǳƴŎǘƛƻƴŜǊŜƴ ƛƴ ƘŜǘ 
geval van wegvallen van de spanning controleert de EVD regelaar met een speciaal algoritme de 
ŎƻƴŘƛǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ΨōŀŎƪ ǳǇΩ ōŀǘǘŜǊƛƧΦ LƴŘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǾŜƴǎŎȅŎƭǳǎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŀǘǘŜǊƛƧ ōŜšƛƴŘigd is moet deze 
worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde inlever punten. 
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2.3 pco² lokaal netwerk. 
 
  
Het pLAN lokale netwerk maakt het mogelijk voor de diverse regelaars om met elkaar te 
communiceren. 
De opbouw van het netwerk kan variëren tussen een eenvoudige opbouw met een enkele 
regelaar en bedieningspaneel voor een koelmachine met een of twee compressoren, of een 
complex netwerk van meerdere machines met elk een eigen regelaar en onderlinge 
communicatie.  
 
Bediening vindt in dat geval plaats via een enkel bedieningspaneel. Naast de standaard regelaar 
op elke machine zorgen externe regelaars ervoor dat bijvoorbeeld een elektronisch 
expansieventiel wordt aangestuurd. 
 
Elke regelaar in het netwerk wordt geïdentificeerd door een uniek serieel adres dat kan worden 
ingesteld middels de microschakelaars.  
 
Het pLAN netwerk wordt opgebouwd door de diverse regelaar met elkaar te verbinden middels 
een twee aderige getwiste kabel met aardmantel met een minimale diameter van 0,5 mm². 
 
Om de verbinding tot stand te brengen moeten de twee aders worden aangesloten op de 
ƪƭŜƳƳŜƴ ΨwȄ¢ȄҌΩ Ŝƴ wȄ¢Ȅ-ά ǇŀǊŀƭƭŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ŜƴŜ ƴŀŀǊ ŘŜ ŀƴŘŜǊŜ ǊŜƎŜƭŀŀǊΦ 5Ŝ ŀŀǊŘƳŀƴǘŜƭ ƳƻŜǘ 
ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ƪƭŜƳ ΨDb5ΩΦ ό5Ŝ 9±5 ǊŜƎŜƭŀŀǊǎ ƘŜōōŜƴ ƎŜŜƴ ΨDb5Ω ƪƭŜƳΣ Řǳǎ ƘƻŜŦǘ 
hierop geen aardmantel te worden aangesloten).  
 
Zorg ervoor dat de pLAN voedingsspanning naar de EVD regelaars gescheiden wordt van de 
voedingsspanning naar de individuele regelaars per koelmachine.  
 
De voedingsspanning moet op de pco² ǊŜƎŜƭŀŀǊ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ŘŜ ƪƭŜƳƳŜƴ ΨDΩ Ŝƴ ΨDhΩΦ 
½ƻǊƎ ŜǊ ƻƻƪ ǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ΨDΩ ƪƭŜƳ Ǿŀƴ ŘŜ pco² ǊŜƎŜƭŀŀǊ ǿƻǊŘǘ ŘƻƻǊǾŜǊōƻƴŘŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ƪƭŜƳ Ψ±DмΩ 
ƻǇ ŘŜ 9±5 ǊŜƎŜƭŀŀǊΦ ½ƻǊƎ ŜǊ ƻƻƪ ǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ΨDhΩ ƪƭŜƳ Ǿŀƴ ŘŜ pco² regelaar wordt 
doorverbonden met ŘŜ Ψ±DhΩ ƪƭŜƳ ƻǇ ŘŜ 9±5 ǊŜƎŜƭŀŀǊΦ 5Ŝ ǾƻŜŘƛƴƎǎǎǇŀƴƴƛƴƎ ƴŀŀǊ ŘŜ 9±5 
regelaars moet direct worden aangesloten op de 24V secundaire zijde van de transformator.  
 
Het bedieningspaneel moet worden aangesloten op de pco² regelaar middels een 6-aderige 
ΨǘŜƭŜŦƻƻƴΩ kabel welke niet langer mag zijn dan 50 m. 
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Om het bedieningspaneel aan te sluiten op de pco² regelaar met een onderlinge afstand langer 
dan 50 m (maar kleiner dan 200 m) moet een kabel worden gebruikt met 3x 2aders getwist en 
een aardmantel met een minimale diameter van 0,5mm² en T-stuk koppelstuk zoals 
weergegeven in onderstaand figuur. 
 
 

 
 
Het pLAN netwerk voorziet standaard in RS485 seriële communicatie met een datatransmissie 
ǎƴŜƭƘŜƛŘ Ǿŀƴ срΣн ƪōƛǘǎκǎŜŎƻƴŘŜ ƎŜōǊǳƛƪ ƳŀƪŜƴŘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ΨaǳƭǘƛƳŀǎǘŜǊΩ ǇǊƻǘƻŎƻƭ Ǿŀƴ /ŀǊŜƭΦ 5Ŝ 
maximale kabellengte van het gehele systeem is 500 m, met de T-stuk aansluiting voor bediening 
op afstand. 
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