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1 INFORMATIE VOORAF 

 
1.1 Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de microprocessor gebruitk. 

 
Bewaar deze handleing altijd nabij de koelmachine/warmtepomp. 

 
De regelaar mag niet door ondeskundig personeel worden bediend. 

 
Controleer de bedrijfslimieten van de koelmachine/warmtepomp voordat u gegevens wijzigt. 

 
1.2 Voorzorgsmaatregelen 

 
Voorkom date er vocht in de regelaar komt terwijl u de koelmahine/warmtepomp bediend. 

 
Zorg dat de hoofdschakelaar van de unit op 0 (uit) staat alvorens u aanpassingen aanbrengt aan de bekabeling van de 
regelaar 

 
  U mag de regelaar zelf nooit openen zonder toestemming van CSH B..V.. 
 

Als u de regelaar onder garantie wilt vervangen dient u deze met een duidelijke klachtomsc uurijving te verzenden  t.a.v. CSH 
B.V. (www.csh.nl)   
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2  TOEPASSINGEN  

De iCHILL IC200L is een elektronische regelaar geschikt voor koelmachines en warmtepompen met 1 of 2 koudemiddel circuits. De IC200L 
wordt toegepast in HIDROS koelmachines en warmtepompen uitgevoerd met meer dan 2 compressoren (maximaal 6). 
 
De IC200L wordt toegepast in: 

¶ Lucht/water koelmachines en warmtepompen 

¶ Water/water koelmachines en warmtepompen 

¶ Condensingunits 
 

2.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIES 
 
Unit management voor: 

¶ 1 koudemiddelcircuit met maximaal 4 compressors 

¶ 2 koudemiddelciruicts met varierende compressoren per circuit 

¶ 2 koudemiddleciruicts met 6 compressoren 
 
Compressoren opstarten middels: 

¶ Direct (DOL, Direct On Line) bij scrollcompressoren  

¶ Part winding (Ster/Dubbel-Ster) bij sc uuroefcompressoren  

¶ Ster-Driehoek bij sc uuroefcompressoren 
 
Compressoren opstarten middels Soft start: 

¶ Met regelkleppen t.b.v. de capaciteit 

¶ Automatische start-unloading (onbelast aanlopen) 
 
Capaciteit regelbaar middels: 

¶ Constant regeling 

¶ Regeling in stappen 

¶ Modulerende regeling  
 

Controle van de compressoren op: 

¶ Aantal draaiuren 

¶ Aantal start en stops per uur 
 
Aansturing een bediening van externe transportpompen 

¶ Max. 2 pompen aan de verdamper zijde (run & standby) 

¶ Max. 2 pumpen aan de condensor zijde (run & standby) 
 
Uitlezing display instelbaar voor: 

¶ Temperatuur 

¶ Druk 

¶ Tijd 
 
Overige uitlzeingen: 

¶ Uilezing beveiligingen 

¶ Aantal draaiuren compressoren 

¶ Aantal start en stops per uur per compressor 

¶ Aantal draaiuren transportpompen 

¶ Tijdsvertraging tot aan de volgende ontdooicyclus (luchtgekoelde warmtepompen) 

¶ Proportionele uitsturing status  

¶ Heetgas temperatuur  
 
Het resetten van alarmen met een in te stellen wachtwoord 

¶ Alarmen lijst (tot maximaal 100 alarmen) 

¶ Thermische beveiliging compresooren alarm 

¶ Hoog temperatuur van het water alarm aan de verdamper 

¶ Hoog temperatuur van het water alarm aan de condensor 

¶ Te hoge condensatietemperatuur 

¶ Te lage verdampingstemperatuur 
 
Waarschuwing voor onderhoud benodigd aan: 

¶ Compressoren 

¶ Transportpompen verdamper 

¶ Transportpompen condensor 
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2.2 BETEKENIS VAN DE [95ΩS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN AFSTANDBEDIENING 
 
 
 

 
 
 
  

AAN = circuit 1 actief. Als beide 
knipperen is de regelaar in de 
programmeermode 

Circuit 2 

Circuit 1 

AAN/UIT koelbedrijf AAN/UIT warmtepompbedrijf 

Ontdooien (warmtepomp) 

AAN = circuit 2 actief. Als beide 
knipperen is de regelaar in de 
programmeermode 

Knippert als de enrgie 
besparende of het 
dynamische setpunt actief 
is 

AAN = RTC functie actief 

AAN = circuit 1 actief. Als beide 
knipperen is de regelaar in de 
programmeermode 

AAN = circuit 2 actief. Als beide 
knipperen is de regelaar in de 
programmeermode 

AAN/UIT koelbedrijf 

AAN/UIT warmtepompbedrijf 

Knippert als de enrgie 
besparende of het 
dynamische setpunt actief 
is 

AAN = RTC functie actief 

Ontdooien (warmtepomp) 

Circuit 2 

Circuit 1 
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2.4 FUNCTIES VAN DE DRUKTOETSEN 
 
 
 

TOETS ACTIE FUNCTIE 

 

1 x drukken en vervolgens weer loslaten 
Laat het setpunt van de koelmachine SetC en SetH  van de warmtepomp 
zien. 

1 x drukken 
[ŀŀǘ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ Ψ9ƴŜǊƎƛŜ ǎǇŀŀǊǎǘŀƴŘΩ ƻŦ ōƛƧ 5ȅƴŀƳƛǎŎƘŜ ǎŜǘǇǳƴǘŜƴ ƘŜǘ 
werkelijke setpunt zien. 

1 x drukken en 3 sec. weer loslaten Schakelt tussen koelmachine en warmtepomp setpunt 

Tijdens het programmeren: 1 x drukken Selecteerd een parameter en/of bevestigd een waarde 

1 x drukken tijdens het uitlezen van het 
onderste gedeelte van het display 

Wisselt tussen de gegevens van ciruit 1 en 2 

 
 

OMHOOG TOETS 

1 x drukken Selecteerd de uitlezing van circuit 1 

Tijdens het programmeren: 1 x drukken Selecteerd een parameter en/of bevestigd een waarde 

1 sec. ingedrukt houden tijdens het 
programmeren 

1 x laat het Pr2 programma level zien 
 
2 x laat het Pr3 programma level zien 
 

 
OMLAAG TOETS 

1 x drukken Selecteerd de uitlezing van circuit 2 

Tijdens het programmeren: 1 x drukken Selecteerd een parameter en/of bevestigd een waarde 

 

1 x drukken 
Schakelt de koelmachine in bedrijf (LED is aan) 
5Ŝ [95 ƪƛǇǇŜǊǘ ǘŜƴ ǘŜƪŜƴ Řŀǘ ŘŜ ƪƻŜƭƳŀŎƘƛƴŜ ŘŜ Ψŀƴǘƛ-ǇŜƴŘŜƭΩ ŎȅŎƭǳǎ 
ŀŦǘŜƭǘ ƻŦ ΨǇǳƳǇ-ŘƻǿƴΩ gaat. 

 

1 x drukken 
Schakelt de warmtepomp in bedrijf (LED is aan) 
5Ŝ [95 ƪƛǇǇŜǊǘ ǘŜƴ ǘŜƪŜƴ Řŀǘ ŘŜ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ ŘŜ Ψŀƴǘƛ-ǇŜƴŘŜƭΩ ŎȅŎƭǳǎ 
ŀŦǘŜƭǘ ƻŦ ΨǇǳƳǇ-ŘƻǿƴΩ ƎŀŀǘΦ 

 

1 x drukken Activeert de Menu functie 

3 sec. ingedrukt houden Om de RTC instellingen te wijzigen. (Real Time Clock, niet standaard) 

Tijdens het programmeren: 1 x drukken  Om een groep parameters te verlaten 

 

1 x drukken * 
Activeerd de warmte terugwinning van de unit (heat recovery LED is 
aan) 

 

1 x drukken * Schakelt de vrije koeling van de unit in/uit (LED is aan) 

 
* Indien van toepassing en afhankelijk van het model 
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2.5 TOETSEN COMBINATIES    
 
 
 

TOETS ACTIE FUNCTIE 

 
 

Tegelijk 3 sec. ingedrukt houden Opend de programmer mode 

In het Pr3 level: Druk SET en de OMLAAG 
toets 

Laat de volgende menu levels zien: Pr1 / Pr2 / Pr3 

 

 
 

Tegelijk indrukken (eenmalig) Verlaat de programmeer mode 

Tegelijk indrukken 5 sec. (warmtepomp 
functie) 

Handmatige ontdooining 

 

 
 
 

In het Pr3 level: Druk SET en de MENU 
toets 

Bepaalt of het Pr3 in andere meƴǳΩǎ ǿƛƧȊƛƎōŀŀǊ ƛǎ 

 
 
 

2.6 [95ΩS EM SYMBOLEN 
 
 
 

SYMBOOL LED FUNCTIE 

 

ON Externe uitgang no.1 actief 

OFF Externe uitgang no.1 niet actief 

 

ON Externe uitgang no.2 actief 

OFF Externe uitgang no.2 niet actief 

 

KNIPPERT Aftel cyclus actief voor ontdooien (luchtgekoelde warmtepomp) 

ON Ontdooien 

OFF Einde ontdooien 
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2.7 DISPLAY EN SYMBOLEN 
 

 

SYMBOOL BETEKENIS / FUNCTIE 

 
Graden Celsius 

 
Graden Fa uurenheit 

 
Bar 

PSI 
Psi 

 

Aan = compressor 1 actief 
Knippert = compressor 1 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Aan = compressor 2 actief 
Knippert = compressor 2 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Aan = compressor 3 actief 
Knippert = compressor 3 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Aan = compressor 4 actief 
Knippert = compressor 4 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Aan = compressor 5 actief 
Knippert = compressor 5 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Aan = compressor 5 actief 
Knippert = compressor 5 telt af voor minimale inschakeltijd compressor 

 

Algemeen alarm 

 
Vorstbeveiliging ingeschakeld 

 
Waterdebiet alarm 

 
Tijd mode (geeft tevens de ontdooi interval bij luchtgekoelde warmtepompen) 

 
Transport ingeschakeld  

 

Condensor ventilator ingeschakeld 
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2.8 BETEKENIS EN FUNCTIE VAN DE ONDERSTE [95ΩS 
 

 
 
LED no. 1 en 2 (Met RTC) 
!ƭǎ ŘŜ wŜŀƭ ¢ƛƳŜ /ƭƻŎƪ ǿƻǊŘǘ ƎŜǘƻƻƴŘ ƪƴƛǇǇŜǊŜƴ ōŜƛŘŜ [ŜŘΩǎ 
 
LED no. 1 en 2 in het Menu 
.ƛƧ ƭǳŎƘǘƎŜƪƻŜƭŘŜ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ ƪƴƛǇǇŜǊŜƴ ŘŜ [95Ωǎ ǘŜƴ ǘŜƪŜƴ Řŀǘ ŘŜ ŀnti ontdooi cyclus is gestart. 
 
LED Parameters programmeren 
In het Pr2 level: Led no. 3 is zichtbaar terwijl LED no.1 en 2 laten zien of de waarde kan worden aangepast of niet. 
In het Pr3 level: Led no. 3 en 4 zijn zichtbaar terwijl LED no.1 en 2 laten zien of de waarde kan worden aangepast of niet 

 
 

3 PARAMATER TABEL   

MENU SELECTIE   

Naam Omsc uurijving 

ALL Laat alle parameters zien 

ST Laat alleen de temperatuur gerelateerde parameters zien 

CF Laat alleen de configuratie parameters zien 

SD Laat de dynamiche setpunt waarden zien 

ES Laat de energie besparende parameters zien 

CO Laat alleen de compressor parameters zien 

US Laat alleen de digitale uitgangen parameters zien 

FA Laat alleen de ventilator parameters zien 

Ar Laat alleen de vorstbeveiligings parameters zien 

DF Laat alleen de ontdooi parameters zien 

AL Laat alleen de alarm parameters zien 

Temperatuur gerelateerd 

Parameter Omsc uurijving min max Eenh Resolutie 

ST 1  Setpunt gekoeldwater 
Kan worden aangepast ten behoeve van het koelbedrijf 

ST02 ST03 °C/°F dec./int 

ST 2  Minimum setpunt gekoeldwater 
Begrenst de onderste waarde voor paramter ST 1 

-30.0 
-22 

ST01 
°C 
°F 

dec./int 

ST 3  Maximum setpunt gekoeldwater 
Begrenst de bovenste waarde voor paramter ST 1 

ST01 
70.0 
158 

°C 
°F 

dec./int 

ST 4  Setpunt warmtepomp 
Kan worden aangepast ten behoeve van het warmwaterbedrijf 

ST05 ST06 °C/°F dec./int 

ST 5  Minimum setpunt warmwater 
Begrenst de onderste waarde voor paramter ST 4 

-30.0 
-22 

ST04 
°C 
°F 

Dec. 
int 

ST 6  Maximum setpunt warmwater 
Begrenst de bovenste waarde voor paramter ST 4 

ST04 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dec. 
int 

ST 7  Proportionele band koelbedrijf 0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dec. 
int 




