
DE IDEALE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING 
 
De LDK wordt indien gewenst compleet geleverd met alle 
waterzijdige componenten die nodig zijn voor een correcte 
technische werking, alsmede alle regelingen en beveiligingen.  
LDK koelmachines zijn ontworpen om het u makkelijk te  
maken. U bespaart tijd omdat u de waterzijdige  
componenten niet behoeft te selecteren en u hoeft ook  
geen extra componenten bij verschillende leveranciers te 
bestellen. De mechanische installatie en de elektrische 
aansluiting zijn uiterst eenvoudig. Alle componenten zijn  
al in de fabriek getest en ingebouwd. 

LDK 
Luchtgekoelde vloeistof koelmachines 
voor buitenopstelling 

 

ENERGIEBESPARING ALS UITGANGSPUNT 
 
Naast dat de LDK koelmachines standaard zeer hoge 
energetische prestaties geven zijn er verschillende opties 
verkrijgbaar die het mogelijk maken een nog groter 
energiebesparing te behalen. Zo is er als optie een mogelijkheid 
om de condensorwarmte terug te voeren naar bv. een 
boilerǎȅǎǘŜŜƳΣ ƻƻƪ ǿŜƭ ΨƘŜŀǘ ǊŜŎƻǾŜǊȅΩ ƎŜƴƻŜƳŘΦ hƻƪ ƛǎ er een 
mogelijkheid om de LDK uit te voeren met vrije koeling. Deze vrij 
koeling biedt naast de besparing binnen de ICT de mogelijkheid 
binnen de utiliteitsmarkt grote besparingen te behalen op de 
energie kosten. 
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DUIDELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
 
De gebruikersinterface is duidelijk en gebruikersvriendelijk. Via  
een verlicht LED display kan de bedrijfsstatus van de unit direct 
worden gecontroleerd. De in de microprocessor verwerkte 
drukknoppen geven een directe uitlezing van de belangrijkste 
bedrijfsparameters: temperaturen, drukken, setpoints, 
draaiuren, etc. De ƳŜƴǳΩǎ ōƛŜŘŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŀƭƭŜ 
machineregelingen, inclusief een geheugenmenu voor snelle 
storingsdiagnose 

EEN SUPER STILLE UNIT 
 
De compressoren van de LDK unit zijn in een aparte ruimte 
opgesteld in de machine. Hiermee wordt voorkomen dat de 
geluidsproductie van de compressoren in de luchtstroom 
naar de omgeving wordt afgestraald. Door het tevens 
toepassen van plaatstalen panelen voorzien van een nieuw 
innovatief isolatieschuim is de LDK een van de stilste units in 
zijn soort. 
 
 

  

Model 

039/039A 

045/045A 

050/050A 

060/060A 

070/070A 

080/080A 

090/090A 

110/110A 

120/120A 

130/120A 

A (mm) 

1406 

1406 

1759 

1759 

1759 

1759 

1759 

1759 

1759 

1759 

B (mm) 

1870 

1870 

2608 

2608 

2608 

2608 

3608 

3608 

3608 

3608 

C (mm) 

850 

850 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

kg 

570/730 

590/750 

710/880 

725/895 

760/930 

810/980 

1070/1280 

1150/1360 

1200/1410 

1230/1440 

Model 

152/152A 

162/162A 

144/144A 

164/164A 

190/190A 

210/210A 

240/240A 

260/260A 

A (mm) 

2179 

2179 

2179 

2179 

2350 

2350 

2350 

2350 

B (mm) 

3608 

3608 

4108 

4108 

4708 

4708 

4708 

4708 

C (mm) 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

1105 

kg 

1390/1550 

1580/1740 

1650/1860 

1700/2000 

1960/2260 

2050/2350 

2160/2460 

2480/2780 
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