
 

LPH 

TITANIUM 

Luchtgekoelde vier seizoenen warmtepompen 
voor zwembaden 

DE IDEALE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR ZWEMBADEN 
 
De LPH luchtgekoelde warmtepomp is speciaal ontworpen voor 
buiten- en binnenzwembaden. De warmtewisselaar is gemaakt 
van titanium waardoor de warmtepomp direct kan worden 
gekoppeld aan de installatie van het zwembad. De titanium 
warmtewisselaar is, in tegenstelling tot warmtewisselaars 
gemaakt van roestvaststaal, bestand tegen corrosie veroorzaakt 
door het chloor of zouten aanwezig in het zwembadwater.  
De mechanische installatie en de elektrische aansluiting zijn 
uiterst eenvoudig. Alle componenten zijn al in de fabriek getest 
en ingebouwd. 

ENERGIEBESPARING ALS UITGANGSPUNT 

Voor zwembaden is het toepassen van een luchtgekoelde 

ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ ǳƛǘŜǊǎǘ ƎŜǎŎƘƛƪǘΦ IŜǘ ȊƎƴΦ ΨŀŀǊŘƎŀǎ ŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘΩ ƛǎ ōƛƧ 

buitenluchttemperaturen hoger dan 7°C aanzienlijk hoger dan 

die van een HR-ketel. De besparing die behaalt kan worden door 

gebruik te maken van de LPH is t.o.v. van een HR-ketel meer dan 

40%. Indien gewenst kan CSH B.V. deze besparing middels 

verschillende referentiejaren van het KNMI voor u berekenen. Of 

kijk voor meer informatie op www.csh.nl.    

Vier seizoenen    Hoge COP     Low Noise 



 

Model 

06 
09 

13 

A (mm) 

989 
989 

1324 

B (mm) 

1145 
1145 

1245 

C (mm) 

380 
380 

423 

kg 

97 
120 

135 

EEN SUPER STILLE UNIT 

 

De compressor van de LPH warmtepomp is in een aparte 

ruimte opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de 

geluidsproductie van de compressor in de luchtstroom naar de 

omgeving wordt afgestraald. Door het tevens toepassen van 

plaatstalen panelen voorzien van een nieuw innovatief 

isolatieschuim is de LPH een van de stilste warmtepompen in 

zijn soort. 

 

 

DUIDELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 

 

De gebruikersinterface is duidelijk en gebruikersvriendelijk. Via 

een verlicht LED display kan de bedrijfsstatus van de unit direct 

worden gecontroleerd. De in de microprocessor verwerkte 

drukknoppen geven een directe uitlezing van de belangrijkste 

bedrijfsparameters: temperaturen, drukken, 

ǎŜǘǇƻƛƴǘǎΣŘǊŀŀƛǳǊŜƴΣ ŜǘŎΦ 5Ŝ ƳŜƴǳΩǎ ōƛŜŘŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ 

alle warmtepompregelingen, inclusief een geheugenmenu 

voor snelle storingsdiagnose 



LPH 

MODEL 

Koudemiddel 

Verwarmingscapaciteit (1) 

Opgenomenvermogen compressoren (1) 

Nominaalstroom 

Maximale aanloopstroom 

Maximaalstroom 

Elektrische voeding 

Luchthoeveelheid 

Ventilator 

Compressoren 

Aantal 
koudemiddelcircuits 

Geluidsvermogen (2) 

Geluidsdrukniveau (3) 

Inhoud zwembad 

kW 

kW 

A 

A 

A 

V/Ph/Hz 

m³/h 

n° x kW 

type 

n° 

n° 

dB(A) 

dB(A) 

1 

1 

68 

40 

06 

R407C 

8 

1,5 

9,4 

62 

16 

230/1/50 

3000 

1 x 0,28 

09 

R407C 

12 

2,2 

13 

100 

25 

230/1/50 

3000 

1 x 0,28 

Scroll 

1 

1 

68 

40 

13 

R407C 

18 

3,2 

10 

67 

15 

400/3+N/50 

5000 

2 x 0,28 

1 

1 

69 

41 

m³ 0 ÷ 50 50 ÷ 80 80 ÷ 140 

Wateruittrede 
temperatuur  (°C) 

Toepassingsgebied 

50 

40 

30 

20 
-10 0 10 20 30 40 

Buitenluchttemperatuur (°C) 

(1) Buitenluchttemperatuur 15°C DB; watertemperatuur 30°C 
(2) Geluidsvermogen conform ISO 3746 
(3) Geluidsdrukniveau op 10m van de unit; richtingsfactor Q=2 volgens ISO3746 

 



 

MODEL 
BLT 
(°C) 

-5 
0 
5 

VV (kW) 
WUT (°C) 

25 
4,3 
5,1 
6,1 
7,2 
8,5 
9,1 
10 

OVC (kW) 
WUT (°C) 

35 
4,3 
5 

5,9 
6,9 
8,2 
8,7 
9,5 

 COP 

35 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
1,7 

30 
4,3 
5 
6 

7,1 
8 

8,9 
9,8 

25 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 

30 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

25 
3,1 
3,7 
4,4 
5,3 
6,3 
6,8 
7,5 

30 
2,7 
3,2 
3,8 
4,6 
5,4 
5,8 
6,5 

35 
2,4 
2,8 
3,3 
4 

4,7 
5 

5,6 

06 10 
15 
17 
20 

MODEL BLT 
 (°C) 

-5 
0 
5 

09 10 
15 
17 
20 

MODEL BLT 
 (°C) 

-5 
0 
5 

VV (kW) 
WUT (°C) 

25 
8,8 

10,6 
12,7 
15,2 
18,1 
19,4 
21,4 

OVC (kW) 
WUT (°C) 

35 
8,6 

10,3 
12,2 
14,5 
17,1 
18,3 
20,2 

 COP 

 
35 
3,4 
3,5 
3,5 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

30 
8,7 

10,4 
12,5 
14,8 
18 

18,8 
20,8 

25 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
2,9 

30 
3,1 
3,1 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

25 
3,2 
3,8 
4,5 
5,4 
6,3 
6,7 
7,3 

30 
2,8 
3,3 
3,9 
4,7 
5,6 
5,9 
6,4 

35 
2,5 
2,9 
3,5 
4,1 
4,8 
5,1 
5,6 

13 10 
15 
17 
20 

BLT  : Buitenluchttemperatuur  
WUT : Water uittredetemperatuur 
VV  : Verwarmingsvermogen 
OVC : Opgenomenvermogen compressor 

VV (kW) 
WUT (°C) 

25 
6,3 
7,4 
8,8 

10,4 
12,2 
13 

14,3 

OVC (kW) 
WUT (°C) 

35 
6,2 
7,2 
8,5 
9,9 

11,5 
12,3 
13,4 

 COP 

35 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,4 

30 
6,2 
7,3 
8,6 

10,1 
12 

12,6 
13,9 

25 
2 
2 
2 
2 

1,9 
1,9 
1,9 

30 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 

25 
3,1 
3,7 
4,4 
5,2 
6,3 
6,7 
7,5 

30 
2,8 
3,3 
3,8 
4,5 
5,4 
5,8 
6,5 

35 
2,4 
2,9 
3,4 
3,9 
4,7 
5 

5,6 

Distributeur van HIDROS voor de BeNeLux 

Climate Solutions Holland (CSH) B.V. 
Baileybrugweg 13 D 
4941 TB Raamsdonksveer 
Telefoon 0162 511 553  
Fax    0162 511 132 

E-mail  info@csh.nl   

Website  www.csh.nl  
 

mailto:info@csh.nl
http://www.csh.nl/

