
LVK 
Luchtgekoelde vloeistof koelmachines voor 
buitenopstelling 

 

 

DE IDEALE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING 
 
De LVK wordt indien gewenst compleet geleverd met alle 
waterzijdige componenten die nodig zijn voor een correcte 
technische werking, alsmede alle regelingen en beveiligingen.  
LVK koelmachines zijn ontworpen om het u makkelijk te  
maken. U bespaart tijd omdat u de waterzijdige  
componenten niet behoeft te selecteren en u hoeft ook  
geen extra componenten bij verschillende leveranciers te 
bestellen. De mechanische installatie en de elektrische 
aansluiting zijn uiterst eenvoudig. Alle componenten zijn  
al in de fabriek getest en ingebouwd. 

ENERGIEBESPARING ALS UITGANGSPUNT 
 
Naast dat de LVK koelmachines standaard zeer hoge 
energetische prestaties geven zijn er verschillende opties 
verkrijgbaar die het mogelijk maken een nog groter 
energiebesparing te behalen. Zo is er als optie een mogelijkheid 
om de condensorwarmte terug te voeren naar bv. een 
boilersysteem, ook wel ‘heat recovery’ genoemd. Ook is er een 
mogelijkheid om de LVK uit te voeren met vrije koeling. Deze 
vrij koeling biedt naast de besparing binnen de ICT de 
mogelijkheid binnen de utiliteitsmarkt grote besparingen te 
behalen op de energie kosten. 
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Model  A (mm)  B (mm)  C (mm)  kg  

1601/1601A  2179  4108  1105  1850/2150  
1901/1901A  2262  4708  1105  2090/2390  
2301/2301A  2262  4708  1105  2290/2590  
2701/2701A  2262  4708  1105  2680/2980  
3201/3201A  2350  4708  2200  3100/3520  
3601/3601A  2350  4708  2200  3200/3670  
4001/4001A  2350  4708  2200  3350/3810  

3202/3202A  2350  4708  2200  4100/4770  

Model A (mm)  B (mm)  C (mm)  kg  

3602/3602A  2350  5200  2200  4500/5240  
4502/4502A  2350  5200  2200  4800/5590  
5202/5202A  2350  6200  2200  5600/6510  
6402/6402A  2350  7200  2200  6200/7200  
7202/7202A  2350  7200  2200  6400/7440  
8202/8202A  2350  9300  2200  8570/9970  
9002/9002A  2350  9800  2200  10200/118

00  

TWIN-SCHROEF VOOR EEN SUPER STILLE UNIT 
 

De schroefcompressoren van de LVK unit zijn in een aparte 
ruimte opgesteld in de machine. Hiermee wordt voorkomen 
dat de geluidsproductie van de compressoren in de 
luchtstroom naar de omgeving wordt afgestraald. Door het 
tevens toepassen van plaatstalen panelen voorzien van een 
nieuw innovatief isolatieschuim is de LVK een van de stilste 
units in zijn soort. 

 
 

DUIDELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
 

De gebruikersinterface is duidelijk en gebruikersvriendelijk. 
Via  een verlicht LED display kan de bedrijfsstatus van de unit 
direct worden gecontroleerd. De in de microprocessor 
verwerkte drukknoppen geven een directe uitlezing van de 
belangrijkste bedrijfsparameters: temperaturen, drukken, 
setpoints, draaiuren, etc. De menu’s bieden directe toegang 
tot alle machineregelingen, inclusief een geheugenmenu voor 
snelle storingsdiagnose 



 

LVK  

MODEL    1601  1901  2301  2701  3201  

Koudemiddel   R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  

Koelcapaciteit (1)  kW   158  183  225  270  323  
 

kW  

 

57  65,1  78,4  94,5  111,3  
Opgenomenvermogen compressoren (1)  

 Waterhoeveelheid (1) I/h   24950  31500  38700  46500  55600  

       
Drukverlies (1)  kPa   45  41  43  41  38  

       

Verwarmingscapaciteit (2) kW   170  191  260  290  345  

       
Opgenomenvermogen compressoren (2) 

kW  
 

54,2  62,7  75,5  
92,5  107,2  

     

Waterhoeveelheid (2) 
I/h  

 29300  32900  44800  49900  59400  

       

Drukverlies (2) kPa   64  46  57  47  44  

       

Koelcapaciteit vrije koeling (5)    94  110  135  135  185  
       
Opgenomenvermogen vrije koeling (5) kW   2,8  6  8  8  12  
      

 Waterhoeveelheid (5) 
I/h  

 24950  31500  38700  46500  55600  

       
Drukverlies (5) kPa   87  82  115  118  121  
       
Nominaalstroom  A   95  119  146  168  197  
        
Maximale aanloopstroom A   164  205  270  334  378  
        
Maximaalstroom A   129  152  184  212  249  

        

Elektrische voeding V/Ph/Hz    400/3/50    

        Luchthoeveelheid m
3
/h   34920  55800  58800  58800  88500  

       Ventilatoren  no. x kW  4 x 0,69  3x2  4x2  4x2  8x2  
        

Compressoren type     Schroef    
 n°   1  1  1  1  1  

Aantal koudemiddelcircuits n°   1  1  1  1  1  

        

Aantal capaciteitstrappen n°   3  3  3  3  3  

Geluidsvermogen (3) (STD) dB(A)  86  88  91  91  93  

 (LS)  dB(A)  83  85  88  88  90  

Geluidsdrukniveau (4) (STD) dB(A)  58  60  63  63  65  

 (LS)  dB(A)  55  57  60  60  62  

Opgenomenvermogen transportpomp  kW   3  3  4  4  5,5  

Beschikbare externe opvoerhoogte kPa   190  150  180  148  170  
         
Inhoud buffertank    

dm  

 670  670  670  670  670  

 

 

  

(1) Buitenluchttemperatuur 35°C; watertemperatuur 12/7°C 
(2) Buitenluchttemperatuur 8°C DB, 6°C NB; watertemperatuur 40/45°C 
(3) Geluidsvermogen conform ISO 3746 
(4) Geluidsdrukniveau op 10m van de unit; richtingsfactor Q=2 volgens ISO3746 
(5) Buitenluchttemperatuur 2°C; vloeistof intredetemperatuur 15°C (20% gewichtsprocenten glycol) 

 



  

 

3601  4001  3202  3602  4502  5202  6402  7202  8202  9002  

R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  R407C  

360  410  318  360  450  520  640  720  820  900  

122,5  134  113  130,2  156,8  189  222,6  245  268  296,4  

61900  70600  54700  61900  77400  89500  110000  123900  141000  154800  

28  39  33  28  36  49  53  67  50  43  

381  440  354  385  483  555  670  745  835  910  

118,8  131,2  111  116  149  173  209  235  258  282  

65500  75700  61000  66300  83100  95500  115300  128200  143700  157000  

11,5  44,9  47  32  42  54  58  75  53  47  

185  245  185  245  245  320  380  380  430  490  

12  16  12  16  16  20  24  24  28  32  

61900  70600  54700  61900  77400  89500  110000  123900  141000  154800  

131  109  121  131  109  109  103  92  118  124  

212  244  204  246  292  344  394  424  480  526  

398  485  273  332  416  510  575  610  721  838  

269  302  272  312  368  440  498  538  596  664  

    400/3/50  
 
 

    

88500  118000  88500  118000  118000  150000  178000  178000  207000  236000  

8x2  8x2  8x2  8x2  8x2  10 X 2  12 X 2  12 X 2  14 X 2  16 X 2  

    Schroef      

1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  

1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  

3  3  6  6  6  6  6  6  6  6  

93  94  93  93  94  94  97  98  99  100  

90  91  90  90  91  91  94  95  96  97  

65  66  65  65  66  66  69  70  71  72  

62  63  62  62  63  63  66  67  68  69  

7,5  7,5  5,5  7,5  7,5  7,5  11  11  15  15  

175  154  170  175  130  85  205  175  220  195  

670  670  670  670  670  670  1000  1000  1000  1000  

Distributeur van HIDROS voor de BeNeLux 

Climate Solutions Holland (CSH) B.V. 
Baileybrugweg 13 D 
4941 TB Raamsdonksveer 
Telefoon 0162 511 553  
Fax     0162 511 132 
E-mail   info@csh.nl  
Website  www.csh.nl 
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