
SHH 
Ontvochtigers voor zwembaden 

ENERGIEBESPARENDE ONTVOCHTIGERS VOOR ZWEMBADEN 
 
De SHH ontvochtigers voor zwembaden zijn speciaal ontwikkeld 
voor zwembaden en whirlpools waarbij beheersing van de 
luchtvochtigheid noodzakelijk is of waarbij het belangrijk is om 
condensvorming tegen te gaan. De units zijn van hoogwaardige 
kwaliteit en zorgen voor een optimaal comfort. 
 
De SHH ontvochtigers hebben allemaal een zeer hoge 
ontvochtigingscapaciteit ten opzichte van het opgenomen 
vermogen en zijn specifiek geschikt voor montage in de 
technische ruimte van een zwembad. De SHH serie omvat 5 
modellen van 330 tot 937 l/24h. 

http://www.csh.nl


 
  

KENMERKEN 

De SHH heeft een robuust zelfdragend frame voorzien van panelen. 

Het basisframe en de panelen zijn van dik, heet gegalvaniseerd, 

plaatstaal afgewerkt met een uiterst corrosiebestendige polyurethaan 

poedercoating. Standaard zijn het basisframe en de panelen lichtgrijs 

RAL7035.  

Het werkgebied van de SHH is bij een omgevingstemperatuur van 5°C 

tot 35°C en een relatieve vochtigheid van 50% tot 99%.  

De SHH units zijn voorzien van een vaste condenswateraansluiting. 

 

OPTIES 

Verkrijgbare opties voor de SHH zijn: 

1) Ingebouwde mechanische hygrostaat 

2) Externe mechanische hygrostaat 

3) Externe mechanische hygrostaat/thermostaat 

4) Verwarmingsbatterij aan te sluiten op de bestaande CV-installatie 

5) Geïntegreerde Aan/Uit 3-weg klep voor verwarmingbatterij 

6) Elektrische verwarming 6kW of 12kW (ipv verwarmingbatterij) 

7) Low noise uitvoering (isolatie van de compressor) 

8) Condenswaterpomp vanaf model 560 leverbaar 

9) Horizontale uitblaasrichting vanaf model 560 leverbaar 

10) Luchtfilterframe voor kanaalaansluiting 

 

Optie: Externe mechanische hygrostaat/thermostaat 
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Model 

Ontvochtigingscapaciteit (1) 

 
Opgenomen vermogen (1) 

Maximaal opgenomen vermogen (2) 

Nominaalstroom (1) 

 
Maximaalstroom (2) 

 
Warmteterugwinning (3) 

 
Warmwaterbatterij (4) 

Luchtdebiet 

Beschikbare externe druk 

Koudemiddel 

Geluidsdrukniveau (5) 

Werkgebied temperatuur 

Werkgebied relatieve vochtigheid 

Gewicht 

Elektrische voeding 

l/24h 

kW 

kW 

A 

A 

kW 

kW 

m3/s 

Pa 

dB(A) 

°C 

% 

Kg 

V/Ph/Hz 

330 

329,9 

5,3 

5,8 

13,5 

14,2 

4,8 

21,8 

1,055 

230 

R407C 

67 

10-36 

50-99 

195 

400/3+N/50 
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400 

414,8 

6,6 

7,3 

15,3 

16,5 

5,8 

21,8 

1,055 

230 

R407C 

69 

10-36 

50-99 

209 

560 

564,1 

8,7 

9,5 

16 

18,4 

8 

36,2 

1,431 

250 

R407C 

72 

10-36 

50-99 

405 

400/3+N/50 

740 

738,5 

11,7 

12,8 

19,4 

21,2 

10,5 

46 

1,903 

250 

R407C 

73 

10-36 

50-99 

421 

940 

937,3 

15,6 

17,1 

25,2 

24,7 

13,5 

55,7 

2,278 

250 

R407C 

74 

10-36 

50-99 

450 
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