
UTH 
Zwembad ontvochtigers met 
warmteterugwinning 

Door de kruisstroomwisselaar wordt de lucht voorgekoeld 

tot nabij het dauwpunt, zodat de unit voornamelijk latent 

kan koelen. Alle units worden in de fabriek geheel 

samengebouwd getest. De units voldoen aan de Europese 

richtlijnen en worden allemaal voorzien van een CE-label 

en een conformiteitverklaring. 

De UTH serie komt in aanmerking voor de energie-

investeringsaftrek (EIA) onder nummer 210705. Voor meer 

informatie over de (EIA) kunt u de energielijst 2010 

downloaden. 

ENERGIEBESPARENDE ONTVOCHTIGERS VOOR PROCESSEN 
 

De hoogwaardige warmteterugwinnende 

luchtontvochtigers uit de UTH serie zijn ontworpen om de 

temperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie te regelen 

in overdekte zwembaden of in andere ruimtes met een 

hoge luchtvochtigheid. De UTH units zijn geschikt voor 

ruimtes met een omgevingstemperatuur tot 36°C en zijn in 

staat om tot 30% verse buitenlucht bij te mengen.  

De UTH serie bestaat uit 7 modellen met een luchtvolume 

van 1500 tot 6000 m3/h. Door gebruik te maken van een 

kruisstroomwisselaar is de ontvochtigingscapaciteit tot 

20% hoger dan bij traditionele luchtontvochtigers. 

EIA 
 210705 

http://www.csh.nl/pdf/energielijst_2010.pdf
http://www.csh.nl/pdf/energielijst_2010.pdf


  

WERKINGSPRINCIPE 

De warme vochtige lucht uit het zwembad wordt 
aangezogen door de afzuigventilator (G). Via het 
retourfilter (A) passeert de lucht kruisstroom-wisselaar 
(B) waar deze de koude verse lucht kruist zodat een deel 
van het vocht uit de lucht wordt afgescheiden. Na de 
kruisstroomwisselaar wordt een deel (0% tot 30%) naar 
buiten toe afgeblazen door ventilator (C). Het 
overgebleven gedeelte gaat door de verdamper (D) en 
wordt gedroogd tot het gewenste niveau. Na de 
verdamper wordt de koude en gedroogde lucht gemengd 
met verse buitenlucht. De lucht wordt opgewarmd door 
de warme en vochtige lucht uit de ruimte en door de 
condensor (F). In het geval dat de in te blazen lucht nog 
te koud is, zal middels de warmwater batterij (H) de 
gewenste temperatuur bereikt worden.  

 

DUIDELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
 
De gebruikersinterface is duidelijk en gebruikersvriendelijk. 
Via  een verlicht LCD display kan de bedrijfsstatus van de 
unit direct worden gecontroleerd. De in de microprocessor 
verwerkte drukknoppen geven een directe uitlezing van de 
belangrijkste bedrijfsparameters: temperaturen, drukken, 
setpoints, ŘǊŀŀƛǳǊŜƴΣ ŜǘŎΦ 5Ŝ ƳŜƴǳΩǎ ōƛŜŘŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǘƻŜƎŀƴƎ 
tot alle machine-regelingen, inclusief een geheugenmenu 
voor een snelle storingsdiagnose. 



 
 

 
 

    
 
 
 
 INSTALLATIESCHEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bovenstaande tabel toont de hoeveelheid per uur vrijgekomen vocht per m2 zwembad. 
Hierdoor is het mogelijk om een inschatting te maken van de totale verdamping  
van het zwembad per 24 uur. In het geval van een bubbelbad moet men bovenstaande 
waarden met 2,5-3 vermenigvuldigen. De genoemde waarden zijn indicatief. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Model 

Ontvochtiging (1) 

UTH 

Ontvochtiging (2) 

Ontvochtiging (3) 

Opgenomenvermogen (1) 

Nominaalvermogen (1) 

Nominaalstroom (1) 

 
Warmterugwinning zwembadwater (optie) 

 
Warmwaterbatterij (5) 

Luchtdebiet 

Beschikbare externe druk 

Maximale verse luchthoeveelheid 

Koudemiddel 

Geluidsdrukniveau (6) 

Werkgebied temperatuur 

Werkgebied relatieve vochtigheid 

Gewicht  

Elektrische voeding 

l/24h 

l/24h 

l/24h 

kW 

kW 

A 

kW 

kW 

m
3
/s 

Pa 

m
3
/s 

015 

137 

91,1 

182,3 

1,6 

2,5 

6,2 

2,2 

15 

0,417 

200 

0,125 

R407C 

dB(A) 

°C 

% 

kg 

V/Ph/Hz 

63 

10-36 

30-99 

290 

400/3/50/N 

020 

178,1 

117,9 

235,2 

2,1 

3 

7 

2,2 

18,3 

0,556 

200 

0,166 

R407C 

63 

10-36 

30-99 

305 

 

1) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 80 %. 
2) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 60 %. 
3) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 35°C, relatieve vochtigheid 80 %. 
4) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: watertemperatuur in/uit 25-30°C. 
5) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 32°C, watertemperatuur 80/70°C. 
6) Geluidsdruk niveau gemeten op 1 meter afstand vanaf de unit in vrije veld volgens ISO 3746.  


