
UTH 
Luchtontvochtiger - ontvochtiger voor 
Zwembaden met Warmteterugwinning en 
Energie Investeringsaftrek Regeling 
 
Met de UTH serie heeft u een optimaal klimaat tegen 
minimale energiekosten. 
 
Het UTH warmtepomp-principe regelt het vochtpercentage, 
de verwarming, de verse lucht huishouding en de onderdruk 
van uw zwembadruimte tegen minimale energiekosten. 

De UTH is dus een luchtontvochtiger met tussengeschakelde 

kruisstroomwisselaar, waardoor het te installeren vermogen door 

de toegevoegde kruisstroomwisselaar significant wordt 

verminderd. Hierdoor komt de UTH serie in aanmerking voor de 

energie-investeringsaftrek (EIA) regeling onder nummer 210705. 

Voor meer informatie over de (EIA) kunt u de energielijst 2012 

downloaden. Bij de UTHZ uitvoering kan de warmte-inbreng van 

de apparatuur naar buiten worden afgevoerd door middel van een 

buiten opgestelde condensor. De UTHZ is tevens in staat om de 

ruimte te koelen. De UTHZ wordt voornamelijk gebruikt bij 

ruimtes waarbij ook koelvraag gewenst is zoals gecombineerde 

kantoor- zwembadruimtes, zwembaden in kelders of bij 

therapiebaden. Alle units worden in de fabriek geheel samen-

gebouwd en getest. Ze voldoen aan de Europese richtlijnen en zijn 

voorzien van een CE-label en een conformiteitverklaring. 

 

ENERGIEBESPARENDE ONTVOCHTIGERS VOOR ZWEMBADEN 
 
De hoogwaardige warmteterugwinnende luchtontvochtigers ς 

ontvochtigers uit de UTH serie zijn ontworpen om de 

temperatuur, de luchtvochtigheid , de ventilatie en de 

onderdruk te regelen in overdekte zwembaden of in andere 

ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. De UTH units zijn 

geschikt voor ruimtes met een omgevingstemperatuur tot 36°C 

en zijn in staat om tot 30% verse buitenlucht bij te mengen.  

De UTH serie bestaat uit 7 modellen met een luchtvolume van 

1500 tot 6000 m3/h. Door gebruik te maken van een 

kruisstroomwisselaar is de ontvochtigingscapaciteit tot 20% 

hoger dan bij traditionele luchtontvochtigers. Door de 

kruisstroomwisselaar wordt de lucht voorgekoeld tot nabij het 

dauwpunt, zodat de unit een groot gedeelte van het jaar 

voornamelijk latent, dus zonder gebruik te maken van de 

compressor, staat te ontvochtigen.  

EIA 
 210705 

http://www.csh.nl/cms/upload/files/energielijst_2012.pdf
http://www.csh.nl/cms/upload/files/energielijst_2012.pdf


  

WERKINGSPRINCIPE 

De warme vochtige lucht uit het zwembad wordt 
aangezogen door de afzuigventilator (G). Via het 
retourfilter (A) passeert de lucht kruisstroomwisselaar 
(B) waar deze de koude verse lucht kruist zodat een 
deel van het vocht uit de lucht wordt afgescheiden en 
de lucht tevens wordt voorgekoeld. Na de kruistroom-
wisselaar wordt een deel (0% tot 30%) naar buiten toe 
afgeblazen door ventilator (C). Het overgebleven 
gedeelte gaat door de verdamper (D) en wordt 
gedroogd tot het gewenste niveau. Na de verdamper 
wordt de koude en gedroogde lucht gemengd met 
verse buitenlucht. De lucht wordt voorverwarmd door 
de warmte van de warmte luchtstroom uit de 
kruisstroomwisselaar en wordt vervolgens door de 
condensor (F) nog verder opgewarmd. In het geval dat 
de zwembadruimte moet worden verwarmt zal 
middels de warmwaterbatterij (H) de gewenste 
temperatuur bereikt worden. De UTH is in staat om, de 
luchtvochtigheid, de verwarming, de verse lucht en de 
onderdruk van uw zwembad te regelen. Doordat de 
UTH een warmtepomp heeft in combinatie met een 
kruisstroomwisselaar bent u verzekert van een zeer 
laag energieverbruik en een optimaal comfort. 

 

DUIDELIJK EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
 
De gebruikersinterface is duidelijk en gebruikersvriendelijk. Via  
een verlicht LCD display kan de bedrijfsstatus van de unit direct 
worden gecontroleerd. De in de microprocessor verwerkte 
drukknoppen geven een directe uitlezing van de belangrijkste 
bedrijfsparameters: temperaturen, drukken, setpoints, draaiuren, 
ŜǘŎΦ 5Ŝ ƳŜƴǳΩǎ ōƛŜŘŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǘƻŜƎŀƴƎ ǘƻǘ ŀƭƭŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊŜƎŜƭƛƴƎ-
en, inclusief een geheugenmenu voor een snelle storings-
diagnose. De regeling is voorzien van een weekprogramma 
waarbij de standen: Comfort, Energie Besparen, Verwarmen, Vrije 
koeling en Uit kunnen worden geprogrammeerd. Tevens kan er 
met het 2

e
 setpunt van temperatuur en vocht veel energie-

besparing worden behaald. Kortom bij een optimale instelling van 
de UTH ontstaat er een maximale energiebesparing. 

Buitencondensor alleen bij UTHZ modellen 

Model A (mm) B (mm) C (mm) 

015 1770 640 1000 

020 1770 640 1000 

028 1850 750 1500 

035 1850 750 1500 

042 1950 1250 1950 

052 1950 1250 1950 

060 1950 1250 1950 

 

Model A (mm) B (mm) C (mm) 

015 510 400 757 

020 510 400 757 

028 610 480 1292 

035 610 480 1292 
042 610 480 1292 
052 810 480 1292 
060 810 480 1292 

 

Aanvoerlucht 

Retourlucht 

Afvoerlucht 

Verse lucht 

UTH principe een optimaal comfort tegen een zeer laag energieverbruik 



  

Model    UTH015 UTH020 UTH028 UTH035 UTH042 UTH052 UTH060 

Ontvochtigingscapaciteit(1) l/24h 137 178 306 378 440 568 683 

Ontvochtigingscapaciteit(2) l/24h 91 118 203 250 294 377 455 

Ontvochtigingscapaciteit(3) l/24h 182 235 406 501 588 754 910 

Koelcapaciteit(1) (alleen bij UTHZ)  kW 6,1 7,7 13,1 15,3 19,2 23,9 27,8 

Opgenomen vermogen compressor(1) kW 1,6 2,1 3,6 4,5 5,1 6,6 7,9 

Opgenomen vermogen(1) kW 2,5 3 4,8 6,1 7 9,1 10,4 

Nominaalstroom(1) A 6,2 7 10,4 13,6 15,3 20,4 22,8 

Warmteterugwinning (4) (optie) kW 2,2 2,2 3,7 4,5 5,8 6,7 8,1 

Verwarmingbatterij(5) kW 15 18,3 28,4 33 44 50,8 55,8 

Luchtdebiet m³/h 1500 2000 2800 3500 4200 5200 6000 

Beschikbare externe druk Pa 200 200 200 200 200 200 200 

Maximale hoeveelheid verse lucht m³/h 450 600 845 1050 1260 1560 1800 

Koudemiddel  R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C 

Geluidsdrukniveau(6) dB(A) 63 63 66 66 68 69 69 

Werkgebied temperatuur °C 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 

Werkgebied relatieve vochtigheid % 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 

Gewicht Kg 290 305 400 420 570 590 620 

Elektrische voeding V/Ph/Hz  400/3+N/50      

 
1) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 80 %, 0% verse lucht. 
2) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 60 %, 0% verse lucht. 
3) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 30°C, relatieve vochtigheid 60 %, 30% verse lucht (5°C/80%). 
4) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: watertemperatuur in / uit 25-30°C. 
5) De technische gegevens hebben betrekking op de volgende voorwaarden: ruimtetemperatuur 32°C, watertemperatuur in / uit 80-70°C. 
6) Geluidsdrukniveau gemeten op 1 meter afstand vanaf de unit in vrije veld volgens ISO 3746.  



 
 
  

 
 
 
 
   INSTALLATIESCHEMA UTH-UTHZ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distributeur van HIDROS voor de BeNeLux 

Climate Solutions Holland (CSH) B.V. 
Baileybrugweg 13 D 
4941 TB  Raamsdonksveer 
Telefoon 0162 511 553  
Fax     0162 511 132 
E-mail   info@csh.nl  
Website  www.csh.nl 

 


